
RS Roman Seliger 
Armaturenfabrik GmbH

An‘n Slagboom 20
22848 Norderstedt 

Telefon: +49 40 523064-0
Telefax: +49 40 523064-25

E-Mail: info@rs-seliger.de
Internet: www.rs-seliger.de

Technische Details TX – 
Trockenkupplungen
Die neue Generation

Verfügbare Größen

1” DN 25  /  2” DN 50  /  2½” DN 65
3” DN 80  /  4” DN 100 

Materialien / Betriebsdruck

Material1 Betriebsdruck

Aluminium - gegossen 16 bar / 232 psi

Aluminium - gegossen2 25 bar / 363 psi

Aluminum - Stange 25 bar / 363 psi

Edelstahl - gegossen 25 bar / 363 psi

Edelstahl - Stange 25 bar / 363 psi

1 Weitere Materialien auf Anfrage lieferbar
2 Innenteile aus Edelstahl 25 bar / 363 psi

Dichtungen

FKM (Viton*), NBR (Nitril), EPDM, 
FFKM (Chemraz**/ Kalrez*)

*    Viton und Kalrez sind eingetragene Handelsmarken der Firma Dupont 
Performance Elastomers. 

** Chemraz ist eine eingetragene Handelsmarke der Firma Green-Tweed.

Anschlüsse

BSP / NPT / Flansch nach EN / Flansche nach ANSI
Weitere auf Anfrage

Zubehör

Staubkappen und -stopfen erhältlich in:
 › NBR

 › PE

 › Aluminum

 › Edelstahl

Optionen

 › Codierung nach STANAG 3756

 › Verriegelung

 › Farbliche Codierung der Griffe

 › Offshore-Version
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TX – die neue Generation der Trockenkupplungen

Kompatibilität 
Die TX-Serie ist mit dem 
 internationalen Standard NATO 
STANAG 3756 kompatibel.

Marine / Offshore

 › Bunkern

 › Verladung

 › Schiffsversorgung

 › Plattformversorgung

Öl & Chemie

 › TKW-Be- und Entladung

 › BKW-Be- und Entladung

 › Container 

 › Betankung

 › Verladearme

 › Schlauchbahnhof

Verschiedenes

 › Gas + LPG-Verladung

 › Pharmazie  

 › Nahrungsmittel

 › Militär

 › Energie / Kraftwerke

 › Bergbau

 › Maschinen- und Anlagenbau

 › Farben und Lacke

Anwendungen

Schlauchbahnhof

Verschiedenes

Gas + LPG-Verladung

Pharmazie  

Nahrungsmittel

Kompatibilität Kompatibilität 
Die TX-Serie ist mit dem Die TX-Serie ist mit dem 
 internationalen Standard NATO 
STANAG 3756 kompatibel.

Energie / Kraftwerke

Maschinen- und Anlagenbau

Farben und Lacke

››

Öl & Chemie

›› TKW-Be- und Entladung

›› BKW-Be- und Entladung

›› Container 

›› Betankung

Verladearme

Schlauchbahnhof

›› Verladearme

›› Schlauchbahnhof

Verschiedenes

›› Gas + LPG-Verladung

›› Pharmazie  

›› Nahrungsmittel

›› Militär

›› Energie / Kraftwerke

›› Bergbau

›› Maschinen- und Anlagenbau

›› Farben und LackeVerringerung der O-Ringanzahl
Reduzierung der Anzahl elastischer  Dichtungen 

um 50% minimiert Wartungskosten

Integriertes  Hochleistungsdrehgelenk
nahezu druckneutral mit geringer Reibung und höchster 

Querkraftstabilität bei gleichzeitiger Wartungsfreiheit

Schnellste Wartung
modularer Aufbau reduziert Wartungszeiten auf 

wenige Minuten -  auch direkt in der Anlage

Bedienerfreundliche Verriegelung
optionale Verriegelung über Schaltwippen 

garantiert einfache Handhabung

Prozesssicherheit unter Extrembedingungen
fi xierte Ventilführung lässt störungsfreien Betrieb auch bei hohen 

 Durchfl ussraten, Druckspitzen und Pumpenvibrationen zu

Direkte Anlagenintegration
Ventilschaft tritt nicht aus der Anschlussebene heraus

Einfaches Kuppeln 
überlegenes Dynamikkonzept ermöglicht 

 komfortables Verbinden und Trennen

Strömungsoptimiertes Design spart Zeit und Geld
höchste Durchfl ussmengen bei geringstem Druckverlust

Geringe Bedienungskräfte
innovatives Material- und Dynamikkonzept reduziert maßgeblich 

 interne Reibung und optimiert die Bedienergonomie

Höchster Betätigungsdruck
intelligentes Dichtungskonzept erlaubt Kuppeln gegen hohe Drücke


